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Nawigacja motocyklowa FreedConn
C5

Cena 940,00 zł

Cena poprzednia 999,00 zł

Dostępność Dostępność - 5 dni

Numer katalogowy 5905805890052

Kod producenta 5905805890052

Producent FreedConn

Opis produktu

Nawigacja motocyklowa FreedConn C5
Nawigacja motocyklowa FreedConn C5 z bezprzewodowym CarPlay i Android Auto – idealne rozwiązanie dla motocyklistów,
którzy cenią sobie bezpieczeństwo, komfort i nowoczesne technologie podczas podróży. Ta zaawansowana nawigacja
motocyklowa łączy w sobie doskonałą funkcjonalność CarPlay i Android Auto, umożliwiając bezproblemowe połączenie z
iPhone'em lub smartfonem z Androidem. Dzięki temu możesz cieszyć się ulubionymi aplikacjami, takimi jak mapy, muzyka i
wiadomości, podczas jazdy. Jej wodoodporność gwarantuje działanie w różnych warunkach atmosferycznych, a montaż na
kierownicy motocykla oraz opcja stałego zasilania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego motocyklisty.

Dodatkowo, bezprzewodowy CarPlay i Android Auto w nawigacji motocyklowej to zaawansowane technologie umożliwiające
bezkablowe połączenie z urządzeniem mobilnym. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia korzystanie z funkcji nawigacji,
komunikacji i rozrywki poprzez interfejs nawigacji, wykorzystując aplikacje znane z telefonu, takie jak mapy, muzyka czy
wiadomości. Dzięki temu kierowcy mogą skupić się na drodze, jednocześnie wygodnie korzystając z zalet smartfona. To
wyjątkowe połączenie bezprzewodowe zapewnia większy komfort, bezpieczeństwo oraz nowoczesność podróży
motocyklowych, łącząc funkcjonalność urządzenia mobilnego z nawigacją na jednym wygodnym ekranie.

Stopień wodoodporności IPX7 sprawia, że nawigacja motocyklowa jest odporna na deszcz, wilgoć i pył, zapewniając
niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysoka jakość ekranu LCD zapewnia doskonałą
czytelność nawet w pełnym słońcu, minimalizując odblaski. Nawigacja posiada również wbudowany głośnik o mocy 3W, który
zapewnia klarowny dźwięk podczas podróży.

Dane techniczne obejmują procesor 64-bitowej architektury Quad-Core Cortex-A53, 5-calowy wyświetlacz High Definition o
rozdzielczości 800x480 pikseli, dotykowy ekran pojemnościowy, interfejs MINI USB 2.0/karta TF/AV-IN/Audio, zasilanie 12V
wraz z wodoodpornym zasilaczem, wbudowany Bluetooth oraz obsługę bezprzewodowego/przewodowego CarPlay i Android
Auto. Nawigacja jest również wyposażona w stopień wodoodporności IPX7, co gwarantuje jej niezawodność i wytrzymałość w
różnych warunkach atmosferycznych.

Cały zestaw montażowy zawiera monitor 5", obudowę monitora z zabezpieczeniem, zasilacz 12V do montażu na stałe, kabel
USB, uchwyt do montażu na kierownicy lub pod lusterkiem, łącznik przegubów kulowych, akcesoria montażowe (2 rozmiary
podkowy na kierownicę) oraz śrubokręt. Istnieje również możliwość zamontowania nawigacji w główkę ramy za pomocą
dedykowanego uchwytu oznaczonego modelem BM2R.
Tą zaawansowaną nawigacją motocyklową będziesz mógł cieszyć się bezproblemowym połączeniem ze swoim smartfonem,
korzystając z ulubionych aplikacji i mając dostęp do niezbędnych informacji podczas jazdy. Bezpieczeństwo, komfort i
nowoczesność podróży motocyklowych będą teraz na wyższym poziomie.
  

Dane techniczne

Procesor: 64-bitowa architektura Quad-Core Cortex-A53
Rozmiar ekranu: 5 cali High Definition
Rozdzielczość: 800*480 szeroki kąt widzenia
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Rodzaj ekranu: dotykowy, pojemnościowy
Interfejs: MINI USB 2.0/karta TF/AV-IN/Audio
Zasilanie: 12V wraz z wodoodpornym zasilaczem
Prąd roboczy: Max 2A
Głośnik: wbudowany 3W
CarPlay: Obsługa bezprzewodowego / przewodowego CarPlay
Android Auto: Obsługa bezprzewodowego / przewodowego Android Auto (Uwaga:
Bezprzewodowa funkcja Android Auto wymaga urządzeń z systemem Android 11 i powyżej,
Android 11 i poniżej może byc używany tylko przewodowo).
Wbudowany Bluetooth
Wymiary: około 150x99x20mm
Waga całkowita: ok.950g
Temperatura pracy: - 20°C do 70°C

Zestaw zawiera

Monitor 5"
Zasilacz 12 do montażu na stałe
Obudowa monitora wraz z zabezpieczeniem
Kabel USB
Łącznik przegubów kulowych
Uchwyt do montażu na kierownicę lub pod lusterko
Akcesoria montażowe ( 2 rozmiary podkowy na kierownicę
Śrubokręt

Istnieje możliwość zamontowania nawigacji w główkę ramy / uchwyt model BM2R
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